Carlskrona dagen fore sjosattning 1980-05-27

CARLSKRONA sjosatts i morgon

I morgon - onsdag k1 11.45 - sjositts
vart hittills storsta nybygge - Min-
fartyget Carlskrona. I samband med sjo-
sdttningen kommer dop att forrittas av
HM Konungen.

De anstdllda pa KkrV och deras anhdriga

har mojlighet att ndrvara vid ceremonin.

Tilltrddeskort finns i Port 17, Hogvak-
ten, Port Vdasterudd och i kontorshusets
reception. Du kan folja ceremonin frin
pldtgarden vaster om aviopningsbadden,

svangbron till Lindholmen eller Gal-
jonslunden. Inomhus finns det m&jlig-
het att std i norra delen av skrovhal-
len.

Sjosattningen sker ju under ordinarie
lunchrast. For att alla ska ha mojlig-
het att bade narvara vid ceremonin och
dta lunch forlangs lunchrasten med 1/2
timme. Det innebar att de som arbetar

i verkstaden ska vara tillbaka k1 12.54
och de som har kontorstid k1 1300.



Minfartyget CARLSKRONA

Minfartyget Carlskrona dr vdrt storsta ny-
bygge hittills och det storsta fartyg mari-
nen bestallt sedan Tre Kronor och Gdta Lejon
byggdes pa 50-talet.

Carlskrona kommer i fredstid att fungera som
utbildningsfartyg da det galler den grund-
ldggande befdlsutbildningen i vapen- och
fartygstjanst. Det kommer i samband med det-
ta ocksa att ersatta Alvsnabben som ldngre-
sefartyg. Fartyget ska forutom detta aven
kunna anvandas for utbildning av krigsbesatt-
ningar for stam- och hjalpminfartyg samt kun-
na fungera som mdlfartyg vid torpedskjutning-

ar.

I beredskaps- eller krigstid ska fartyget
ldoaa ut sjomineringar och fungera som led-
ningsfartyg for minflottilj.

HUVUDDATA
Skrov

Langd dver allt 105.7 m
Bredd, mallad 15.2 m
Djup mallat till minddck 6.2 m
Djup mallat till huvuddack 8.8 m
Deplacement 3.300 ton

Maskineri

Fartyget drivs av 4 dieselmotorer pd vardera
1940 kW (d v s 2.640 hastkrafter) och kommer
upp 1 en fart pd drygt 20 knop. Hon har 2
reduktionsvaxlar och 2 stdallbara propellrar
samt en styrpropeller. Det elektriska drivs
av 2 st dieselmotorer pa vardera 846 kW

(d v s 1.150 hk) och 2 pd vardera 217 KW
(295 hk) som i sin tur driver var sin trefas
Synkrongenerator.

Bestyckning

For bl a utbildningsdndamdl forses fartyget
med 2 st 57 mm kanoner och 2 st 40 mm. Det
har dubbla artillerieldledningar av Spica-
typ samt en omfattande radiokommunikations-
anlaggning.

Utforande

Fartyget ar byggt for totalt 186 man varav
136 beradknas vara befdlselever eller vdarn-
pliktiga. Dessa kommer att forlaggas i hyt
ter for 1-4 man. Det finns 3 massar ombord.
For hygien och sjukvdrd finns férutom tvatt-
rum och WC dessutom bastu, tvatteri och en
sjukvardsavdelning med bl a operationsrum
och tandlakarmottagning.

I mitten av férra veckan bérjade man riva
stdliningarna kring bdten.

Da det gdller fargsdttning, textil- och mo-
belval har varvet i samrdd med bestdllaren
anlitat en inredningskonsult, professor
Carl-Axel Acking. Han har dven specialritat
en del mobler till fartyget.

Tid och kostnad

I den forkalkyl som gjorts upp har vi rdknat
med ca 800.000 verkstadstimmar och ca 160.000
konstruktionstimmar. Al1tsd totalt nastan 1
miljon timmar.

Vid leveransen kommer vart dtagande att upp-
gd till ca 180 miljoner kronor i 1Gpande pri-
ser. Ti1l detta kommer sedan vapen - och tele-
teknisk utrustning som marinen star for.

VAD HAR VI GJORT HITTILLS?

Kontraktet med Forsvarets Materielverk un-
dertecknades i oktober 1977. Redan innan
dess hade emellertid konstruktionsarbetena
hos oss pabdorjats, de kommer att pagd kon-
tinuerligt fram till dess fartyget ar helt
klart.

En del verkstadsarbeten paborjades ndastan
omedelbart efter ordern var klar. Den egent-
liga fartygsbyggnationen kom emellertid inte



igéng forrdan efter semestern 1979 i och med
att flak- och detaljsamlingen paborjades.
Fartyget har sedan byggts i 26 sektioner.

[ manadsskiftet januari-februari i ar gjor-
des stapelbddden i ordning sd att de forsta
sektionerna kunde lyftas pid plats i borjan

av februari. Nu finns samtliga sektioner

utom skorstenen monterade. I samband med sek-
tionsmontaget lyftes aven de flesta stdrre
utrustningsenheterna pd plats.

Vid sjosattningen har fartyget en sammanlagd
vikt av ca 1750 ton. Det ingdr d& drygt 1500
ton stdl i skrovet.
""" har ca 135.000 av
verkstadstimmarna och omkring 99.000 av kon-
struktionstimmarna upparbetats.

Uvervdgande delen av verkstadstimmarna har
naturligtvis anvants av skrovverkstaden.

VILKA ARBETEN ATERSTAR?

Efter sjosdttningen i morgon middag kommer
Carliskrona att bogseras till Polhemsdockan
for att lossa sjosdattningssladen, men s&

fort det dr gjort flyttas hon odver till verk-
stadskajen s& att utrustningsarbetena ska

kunna pabdrjas redan nastkommande morgon.

§5 snart Balder Vinga lamnar varvet, alltsi
i borjan av juni, kommer Carlskrona att flyt-
tas till Drottninghallskajen dir hon sedan

ska ligga under resten av utrustningsperio-
den.

Fram till leveransen i december 1982 ska myc-
ket ske. Resterande maskin- och utrustnings-
arbeten ska slutfdras, och dessutom ska det
ske omfattande rorinstallationer. Vidra e-
lektriker och teletekniker kommer att gora
mycket stora installationer, bl a ska totalt
cirka 12 mil elkabel placeras pd plats. Om

vi i stdllet placerade den som ett rep pa
marken, skulle vi komma i narheten av Kri-
stianstad innan kabeln tog slut.

Ser vi pa inredningssidan skiljer sig Carls-
krona frdn tidigare marina fartyg. For att

fd ner ljudnivan i fartyget och dessutom fa
en mer estetiskt tilltalande miljo kommer al-
la bostadsutrymmen att forses med skott och

innertak som monteras av fardiga element.
Detta ar ungefdr samma metodik som vi anvint
0ss av pa Ro/ro-fartygen.

Eftersom fartyget bl a ska fungera som lang-
resefartyg har det forsetts med extra stort
ventilationssystem med luftkonditionering.

Liknande system har inte tidigare anvants
vid svenska marinen men finns pd bl a storre
passagerar- och handelsfartyg som gdr i tro-
piska vatten.

”Karlskrona-fartyg som byggts
vid Karskronavarvet

Arne Myllenberg pa var personalfunktion har
letat fram samtliga tidigare fartyg som
byggts vid Karlskronavarvet och burit nam-
net "Karlskrona"

1686 Nybygge nr 4, 70-kanoners skepp
(1694 namnandrat till Gota)
Langd 153', bredd 39', djupgden-
de 18'.

1749 Nybygge nr 89, 28 kanoners galar.
Langd 130', bredd 20', djupgden-
de 6.5'.

1754 Nybygge nr 101, huckert (lastdra-
garefartyqg).

1841 Nybygge nr 217, 18-kanoners kor-

vett. Langd 113', bredd 30.5',
djupgdende 14',

1939 Nybygge nr 306, stadsjagare.
Langd 93 m, bredd 9 m, djupgé-
ende 3.8 m, deplacement 1.040

ton.

1980 Nybygge nr 390, minfartyg.
Langd 105.7 m, bredd 15.2 m,
djupgaende 4.0 m, deplacement

3.128 ton.
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SKEPP som métas

Bilden pd forsta sidan visar ett tiankt mo-
te mellan tva "Karlskrona"-fartyg, namligen
det fdorsta Carlscrona, nybygge nr 4, 70 ka-
nonersskeppet Carlscrona, och nybygge nr

B0 mnfartyget Carlskrona. Det forsta Carls-
crona var dessutom det forsta fartyget som
sjosattes vid Trossdvarvet, detta skedde
1686. Minfartyget Carlskrona blir det 400:e
fartyget som sjosdatts i varvets regi.

Tavlan med de bagge skeppen ar milad av

den dldndske marinmdlaren H Sjostrdm. Han
har arbetat efter modeller p& de bagge far-
tygen som finns pd Marinmuseum. Modellerna
dr gjorda av marinkonstniren Hans Bidrsja.

—_—
—_

—_—

S NYTT

Utges av Personalfunktionen




