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DEN NYA SJOORMEN

av kommendérkapten Bertil Erkhammar

Undervattensvapen — ubatar och
minor — oOvervattensstridskrafter
och helikoptrar, attack- och spa-
ningsflyg, samt utefter kusten
grupperat fast och rorligt kust-
artilleri svarar for det marina
djupforsvaret. Bakom denna yrt-
re mur stir armén beredd artt
moéta den angripare som even-
tuellt lyckats ta sig i land. En
viktig komponent 1 det marina
djuptorsvarer dr ubdten. De far-
vatten som omger oss har for
ubdtsoperationer gynnsamma

Slagkraft

Vir nya attackubdt besitter en stor
slagkraft. Dess vapen utgdrs ay fjirr-
styrda torpeder av olika typer samt av
minor. Torpederna kan insittas sdvil
mot Overvattensfartyg som ubdtar. En
datastyrd elektronisk eldledning och nya
torpeder har mdjliggjort avsevirt okade
rickvidder och samudigt 6kat triffver-
kan. Inte bara eldledningen utan dven
radar-, hydrofon- (aktiv och passiv) och
radioutrustning m. m, ir av modernaste
snitt. Den nya eldledningen méjliggor

djup-, temperatur-, salthalts- och
srtomforhdllanden, Ubdtarna har
i minga avseenden littare dn and-
ra forsvarssystem att verka i oss
omgivande havsomriden. Ubaten
Sjbormen ir den 35:e ubiten som
sjosatts vid Kockums. Den forsta
sjosattes 1914. En namne till vir
nya Sjborm sjosattes 1941. Med
den nya artackubdten SJOOR-
MEN har virt forsvar tillforts
ett vapensystem av hogsta inter-
nationella klass.

helt dolda torpedanfall utan utnyttjande
av periskop och radar.

Uthallighet

Sjoormens framdrivningsmaskineri ar
av konventionell typ, det vill siga den
clektriska energin till motorerna kom-
mer i ulige frin blybartterier och vid
snorkling eller dvervattensging frin tva
dieselgeneratoraggregat. De nya blybat-
terierna har betydligt stérre kapacitet
in tidigare ubdtsbatterier. Effektiv tid i
operationsomrddet har hirigenom avse-

Ubdten "Sidormen’ &r pad 1100 ton. Léngd: 51 m. Bestyckning: Fjdrrstyrda torpeder
och minor. Besdttning: 23 man.




virt 8kat. Alla f6rrdd ombord ir dimen-
sionerade for are méjliggéra operation
helt i ulige under mycket ling tid.

Dolt upptridande

En vattenkyld elektromotor — den
forsta i sitt slag — driver en fembladig
lingsamt roterande propeller, som ger
ubaten hog fart och samtidigt tyst ging.
Hela skrovet dr ljudisolerat pi insidan
for att minska intensiteten hos uttring-
ande ljud. Ubdten madste i alla avseenden
vara tystgiende. Den fir ej stora egen
hydrofonlyssning eller horas av fienden.

Stryktilighet

Hela skrovet ir beriknat och kon-
struerat for att tdla sdvil stora djup som
explosionspikinningar frin sjunkbom-
ber.

Varje komponent ombord ir fastsatt
till sitt underlag pd dimpningselement
— fjddrar eller gummidimpare — vilka
mildrar stotpdkinningar och vibrationer
pd sivil minniskor som kinslig mate-
riel ombord.

God manéverférmiga

Tva dick har kunnat inrymmas inom
en diameter av sex meter. Hirigenom
har ubdten kunnat géras kort (50 m)
och mandévervillig. Styrningen sker med
fyra kryssroder, dvs. diagonalt stillda
roder beligna lingst akter. Man&verfor-
madgan i djupled har ytrerligare forbirt-
rats genom rorliga tornroder. Det
droppformade skrovet ger utmirkta
fart- och manéveregenskaper.

Elitbesittning

Tack vare en lingt driven rationalise-
ring har besittningen kunnat minskas
avsevdrt. Sjoormens foregingare, den
cirka 800 ton stora ubdten Draken har
36 mans besittning. P den 300 ton stér-
re Sjoermen har besittningen kunnat
minskas till 23 man. Ubitens olika funk-

tioner fjirrmandvreras och &vervakas
frin etr fatal paneler i manéverrum och
maskincentral. Endast fyra man engage-
ras at gdngen under normal drift med
ubdten. 5 officerare, 6 underofficerare,
10 underbefil och 2 meniga bor be-
kvimt i sm3, men trivsamt inredda 4—6
mans hytter. Normal matlagning fore-
kommer inte ombord. Man uppvirmer
endast prefabricerad och djupfryst foda.

Effektiva sikerhetsanordningar har in-
stallerats ombord. Sjsormen ir som &v-
riga svenska ubdtar forsedd med plate-
formar for Belos riddningsklocka. Den
har ocksd utrustats med sluss och trum-
ma for individuell utstigning samt liv-
flottar, telefon- och radiobojar fér kom-
munikation med ytan. Besittningen #r
handplockad och specialtestad for sina
uppgifter ombord. Alla har frivillige
sokt ubdtstjinsten.

=%

Kockums Mekaniska Verkstads AB ir
huvudleverantér for de fem ubitar av
Sjdormen-klass som f.n. dr under bygg-
nad. Tvd av fartygen byggs vid Karls-
kronavarver AB. Ubdtarna byggs enligt
en helt ny metod. Man gér huvuddelen
av utrustningsarbetet inomhus i en vil-
utrustad verkstad. Ubdten byggs i sek-
tioner, som svetsas samman och trans-
Byggmetoden har visat sig ge bide bittre
kvalitet och ligre pris. I dagens prislige
kostar en ubdt av typ Sjdormen cirka
50 milj. kronor. Over hilften av denna
summa gir till arbetsloner medan resten
till storsta delen gir it for are betala
materiel som tillverkats i Sverige.

Man vigar konstatera att vi med ubai-
ten Sjoormen har fitt ett vapensystem
med avsevird aktiv livslingd, stor slag-
kraft, god driftsckonomi och relativt
smd underhillskostnader.
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