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VART SENASTE NYBYGGE.

Nybygge nr 205, motorbogser-
bdten "HEROS", har nu & XKMF:s
vignar Gvertagits av OVK:s Eki-
pagesektion. M/s "HEROS" &ér av
samma typ och storlek som m/s
"Helrtor", som sedan snart tva ar
varit i tjdnst pd Urlogsvarvet.
EMF har projekterat fartyget, me-
dan konstruktionsarbetet utfirts
p& vart ritkontor.

M/s "HEROS" huvuddimensio-
ner &ro:

Idngd G.a.: 24,5 m
Bredd, mallad: 6,9 m
Stérsta djupgéende: 3,4 m
Deplacement 200 ton

"HEROS" &r bygegd till Iloyds
hégsta klass fér bogsering i Us-
tersjén och konstruerad for is-
brytning samt &r utrustad enligt
Kommerskollegii fordringar for

Ustersjofart och uppfyller d&r jam-
te Marinens i vissa fall strang-
are krav betrdffande reserv- och
sdikerhetsanordningar.

Stélskrovet dr av kraftig
konstruktion, fdérstarkt i for-
och akterskepp och helsvetsat.

Styrmaskinen &r elektrohyd-
raulisk av Svendborgs tillverk-
ning. Férutom ratten i styrhuset
finns det dven styrrattar pé
bryggvingarna.

Décksmaskinerna, ett ankar-
spel och ett kraftigt tilltaget
bogserspel, har levererats av
Svetsmekano och &ro av hydrau-
lisk typ, drivna frén en gemen-
sam tryckoljepump, placerad i
maskinrummet. Bogserspelet har
en dragforméga om 10 ton.




Fartyget &r forsett med rik-
lig radioutrustning, bl.a. ultra-
kortvéagsanliggning fér forbindel-
se med Ekipagekontoret och &vriga
bogserbatar samt radiopejl och
hogtalare for kommunikation med
assisterade fartyg. Plats har be-

retts for en framtida radaran-
laggning.

Huvudmaskineriet bestir av
eén Nohab Polar dieselmotor typ M
47 I, utvecklande 630 ehk vid 350
v/min, direkt kopplad till en
KalleWa-propeller med 3 vridbara
blad varvid fartygets rorelserikt-
ning, fram eller back, blir obe-
roende av négon omkastning av mo-
torns rotationsriktning. B&de mo-
torn och propellerbladens instdll-
ning kan regleras sivil fré&n ma-
skinrummet som frin styrhytten,
Propel lerbladens instdllning kan
dessutom mandvreras frin brygg-
vingarna, Detta arrangement un-
derldttar mandvreringen vid hamn-
bogseringar. Partygets storsta
dragkraft har uppmitts till 8,5
ton.
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For att kunna fungera som
bargningsfartyg eller ev. som
flodspruta har kraftiga pumpar
installerats. Brandpumpen lédmnar
1.000 1/min. vid 80 m uppford-
ringshdjd och de bdda lidnspumpar-
na har en sammanlagd kapacitet av
1.150 1/min,

Erforderlig elektrisk strom
till hjdlpmaskineri och lyse le-
vereras av en 50 kw dieseldriven
generator och en likaledes die-
seldriven 22 kw generator.

Inredningen, som ligger pa
mellandédck forut, bestidr av tva
uo-hytter och tre u-bef- och man-
skapshytter samt en méss for den
senare kategorien. I ddckshuset
finns en méss och ett vdlrustat
kGk. Vid langbogseringar kan
"HEROS" hysa sammanlagt 12 mans
besdttning,

Bogserbiten k&lstricktes
den 26/4 och sjtsattes den 11 aug.
1955. De omfattande provturerna
genomfordes programenligt i gott
véder den 15-17 nov. Byggnadsar-
betet leddes av ingenjor P. Melin
och leveranskontrollen av marin-
direktor B. Wallin. K.R-o




